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preboj AB temelja
k. 546,25
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nove, povozne kanelete

nove, povozne kanelete

nove, povozne kanelete

lovilec olj
(npr. Hauraton Aquafix SKBPk10_1000)

betonska cev

ohrani se obstoječi
meteorni jašek

obstoječa meteorna kanalizacija se odstrani

iz
ve

d
b

a
 n

o
v

e
 m

e
te

o
rn

e
 k

a
n

a
liz

a
ci

je
,

p
re

s
ta

vi
te

v 
o

d
s

tr
a

n
je

n
e 

k
a

n
a

liz
ac

ije

nov meteorni
revizijski jašeknov meteorni, revizijski jašek, AB,

litoželezni pokrov

nov meteorni
skupni
revizijski jašek

nov meteorni revizijski jašek,
pr iklop na obstoječi
meteorni kanal
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O B S T O J E Č I    O B J E K T   A
(NI PREDMET POSEGA)

npr: hauraton, BIG slg 300; 2X

k. p. prilagojeno terenu
k. p. 546,55 (prilagojeno terenu)
k.d. 545,55
g =  1,00m

k.v. 546,20

PVC DN 160, l= 2,00m, 1,5%

npr: hauraton, BIG slg 300; 9X

k. p. pr ilagojeno terenu
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Ø40 cm, betonski pokrov
k.p. 546,55
k.d. 546,05
g=0,5m
betonsko dno

PVC DN 120, l=17,40m; 1,5%

PV
C

 D
N

 16
0, l=

1,20
m

; 1
,5%

izvedba na betonski plošči d=0,15m
k. dna plošče: 544,40

PVC DN 160, l=25,50m; 1,5%

k. v. se pr ilagodi odstranjeni
meteorni kanalizaciji
k.v. ocenjeno na 543,65m

P
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 D

N
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0
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, 
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8
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0m
; 

1
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%

AB, litoželezni pokrov PVC DN 300, l=21,80m; 1,5%

AB, litoželezni pokrov

betonska cev s peskolovom,
Ø40 cm, betonski pokrov
k.p. 546,55
k.d. 545,75
g=0,8m
betonsko dno

PVC DN 160, l=16,30m; 1,5%
betonska cev s peskolovom,
Ø50 cm, betonski pokrov
k.p. 546,45
k.d. 545,45
g=1,00m
betonsko dno
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dimenzije prestavljene kanalizacije naj
se prilagodijo dimenzijam odstranjujoče se
meteorne kanalizacije

AB, litoželezni pokrov
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temelj 50/50
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k.iz. 543,40
k. p. 546,55 (pr ilagojeno terenu)
k.d. pr ilagoditev glede na obstoječi meteorni jašek,
ocenjeno na 543,40m
g = 3,15m
vgradnja dostopne lestve
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k.iz. 545,37

k. p. 546,45 (pr ilagojeno terenu)
k.d. pr ilagoditev glede na obstoječi meteorni jašek
ter na prestavitev obstoječe kanalizacije,
ocenjeno na 542,85m
g = 3,60m
vgradnja dostopne lestve

k.v. 545,15

k. p. 546,45 (prilagojeno terenu)
k.d. prilagoditev glede na obstoječo meteorno kanalizacijo
ter na prestavitev obstoječe kanalizacije,
ocenjeno na 542,45m
g =  4,00m- ocenjeno, se prilagodi
vgradnja dostopne lestve

S Legenda materialov
Št. Šrafura Material

1 Armirani beton

2 Armirani beton - Prefabriciran

3 Opečni modularni blok

4 Mavčnokartonska plošča 01
5 Les

6 Toplotna izolacija EPS

7 Toplotna izolacija - Mineralna volna

8 Podložni beton

S Legenda materialov
Št. Šrafura Material

1 Armirani beton

2 Armirani beton - Prefabriciran

3 Opečni modularni blok

4 Mavčnokartonska plošča 01
5 Les

6 Toplotna izolacija EPS

7 Toplotna izolacija - Mineralna volna

8 Podložni beton
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O B S T O J E Č I    O B J E K T   A
(NI PREDMET POSEGA)
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pokrov lovilca olj

LTŽ pokrov novega
meteornega revizijskega
jaška

LTŽ pokrov novega
meteornega
skupnega revizijskega
jaška

LTŽ pokrov novega
meteornega
revizijskega
jaška

LTŽ pokrov novega
meteornega
revizijskega
jaška

LTŽ pokrov obstoječega
jaška
meteorne kanalizacije,
se ohrani

odstranijo se obstoječe linijske kanelete
HEB 280
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odstrani se obstoječi meteorni jašek

80/80
k.p. 546,45 m (pr ilagoditi terenu)

80/80
k.p. 546,45 m (prilagoditi terenu)

Ø50 cm, betonski pokrov
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k.p. 546,55
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k.p. 546,55
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k. p. 546,55 (prilagojeno terenu)
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ABCDEFE

ABCDEFE

2

1

ABCDEFE

detajl vgradnje hitrodvižnih vrat
povzeti po ponudniku oz. proizvajalcu

detajl vgradnje hitrodvižnih vrat
povzeti po ponudniku oz. proizvajalcu

GaražaGaražaGaražaGaraža
F: kv arč en premaz

A: 180,73 m 2

NadstrešnicaNadstrešnicaNadstrešnicaNadstrešnica
F: asfal t

A: 103,17 m 2

80/80
k. p. 546,55 (prilagojeno terenu)

k. p. 546,55 (prilagojeno terenu)
izdelava AB jaška za dostopanje do lovilca olj
vgradnja lestve

S Legenda materialov
Št. Šrafura Material

1 Armirani beton

2 Armirani beton - Prefabriciran

3 Opečni modularni blok

4 Mavčnokartonska plošča 01
5 Les

6 Toplotna izolacija EPS

7 Toplotna izolacija - Mineralna volna

8 Podložni beton

V
1

V
1

V
1V
1

W
H

D
4,

0
0

x3
,6

0

V
2

V
2

V
2V
2

W
H

D
4,

00
x4

,5
0

A
A

BB

C
C

10
,6

6

0,
28

10
,3

7
0,

30

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,84 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,84 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15

5,71 5,71 3,71 4,89 4,89 4,89

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
04

1,
04

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

8,
71

0,
28

8,
43

0,
28

C

HEB 300

HEB 280

HEB 280

IP
E

 3
00

prečne lege HOP 50/50/2,5

IP
E

 3
00

IP
E

 3
00

IP
E

 3
0

0

IP
E

 3
00

IP
E

 3
0

0

IP
E

 3
00

IP
E

 3
0

0

IP
E

 3
00

IP
E

 3
0

0

IP
E

 3
00

IP
E

 3
00

IP
E

 3
00

IP
E

 3
00

IP
E

 3
0

0

IP
E

 3
00

ABCDEFE

ABCDEFE

2

1

prečne lege HOP 50/50/2,5

prečne lege HOP 50/50/2,5

prečne lege HOP 50/50/2,5

prečne lege HOP 50/50/2,5

prečne lege HOP 50/50/2,5

prečne lege HOP 50/50/2,5

prečne lege HOP 50/50/2,5

prečne lege HOP 50/50/2,5

prečne lege HOP 50/50/2,5

prečne lege HOP 50/50/2,5

prečne lege HOP 50/50/2,5

prečne lege HOP 50/50/2,5

ODTOČNI ŽLEB 160, l=31,60m
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S Legenda materialov
Št. Šrafura Material

1 Armirani beton

2 Armirani beton - Prefabriciran

3 Opečni modularni blok

4 Mavčnokartonska plošča 01
5 Les

6 Toplotna izolacija EPS

7 Toplotna izolacija - Mineralna volna

8 Podložni beton
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O B S T O J E Č I    O B J E K T   A
(NI PREDMET POSEGA)

Strešna kritina: kovinski strešni paneli (npr.: TrimoTerm)
Barva: siva, neodsevna
Montaža linijskih snegolovov po navodilih proizvajalca strešnih panelov

ABCDEFE

ABCDEFE

2

1

Legenda materialov
Št. Šrafura Material

1 Armirani beton

2 Armirani beton - Prefabriciran

3 Opečni modularni blok

4 Mavčnokartonska plošča 01
5 Les

6 Toplotna izolacija EPS

7 Toplotna izolacija - Mineralna volna

8 Podložni beton
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kv arč ni  premaz    0,50 cm
AB  temeljna ploš ča   16,00  cm
bitumensk a h idroiz.  13-16mm
podložni naklonski  beton 15,00 cm
utrjeno nasutje    30,00 cm

zaključ ni  s ilikatni  s lo j be le  barve    0,50 cm
fasadno lepi lo  z  arm irno m rež ico   2,00 cm
opečnati zidaki  (npr.: Porotherm 30 S  P +E) 30,00cm
podaljšana apnena malta 1800   2,00 cm

kovinsk i strešni panel i (npr .: Tr imoTerm )  10,00cm
preč ne lege HOP  50/50/2,5mm  
IPE  300

zaključ ni  sil ikatni  slo j bele barv e    0,50 cm
fas adno lepi lo  z arm irno m režico   2,00 cm
opečnati zidaki  (npr.: Porotherm  30 S  P+E)  30,00cm
podaljšana apnena malta 1800    2,00 cm

O B S T O J E Č I    O B J E K T   A
(NI PREDMET POSEGA)
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fina asfal tna plas t    3,00 cm
grobi asfal t    7,00 cm
utr jeno nasutje    30,00cm

 0,5 %  0,5 %
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kvar čni  premaz     0,50 c m
AB tem el jna p lošča   16,00 cm
bitumens ka h idro iz .  13-16mm
podložni nak lonsk i beton 15,00 c m
utrjeno nasutje    30,00cm
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AB  v ez

zaključ ni  sil ikatni  s lo j bele barv e    0,50 cm
opečnati zidaki  (npr.: Porotherm  30 S  P+E)  30,00 cm
podaljšana apnena malta 1800    2,00 cm

kovinsk i strešn i panel i (npr .: Tr imoTerm )  10,00cm
preč ne lege HOP  50/50/2,5mm  
IPE  300

zaključ ni  s ilikatni  s lo j be le  barve    0,50 cm
fasadno lepi lo  z  arm irno m rež ico   2,00 cm
opečnati zidaki  (npr.: Porotherm 30 S  P +E) 30,00cm
podaljšana apnena malta 1800   2,00 cm
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0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15 1,85 0,15

(545,65 m n.v.) (545,65 m n.v.) (545,65 m n.v.) (545,65 m n.v.) (545,65 m n.v.) (545,65 m n.v.) (545,65 m n.v.)

fina as fa ltna p last    3,00 cm
grobi  as fa lt     7,00 cm
utrjeno nasutje    30,00cm

Legenda materialov
Št. Šrafura Material

1 Armirani beton

2 Armirani beton - Prefabriciran

3 Opečni modularni blok

4 Mavčnokartonska plošča 01
5 Les

6 Toplotna izolacija EPS

7 Toplotna izolacija - Mineralna volna

8 Podložni beton
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DEL OBSTOJEČEGA OBJEKTA

DEL OBSTOJEČEGA OBJEKTA

O B S T O J E Č I    O B J E K T   A
(NI PREDMET POSEGA)

O B S T O J E Č I    O B J E K T   A
(NI PREDMET POSEGA)

O B S T O J E Č I    O B J E K T   A
(NI PREDMET POSEGA)

IMEIMEIMEIME O 1 O - 2

KOM .KOM .KOM .KOM . 3 2

VELIK OST OK NAVELIK OST OK NAVELIK OST OK NAVELIK OST OK NA 3,38×1,65 1,00×1,20

PARAP ET (odPARAP ET (odPARAP ET (odPARAP ET (od
gotovega tlakagotovega tlakagotovega tlakagotovega tlaka
pri tl ičja)pri tl ičja)pri tl ičja)pri tl ičja)

0,90 4,57

TLORISTLORISTLORISTLORIS

SHEMASHEMASHEMASHEMA

POŽA RNE ZA HTEV EPOŽA RNE ZA HTEV EPOŽA RNE ZA HTEV EPOŽA RNE ZA HTEV E /
zagotov iti ročno oz.

mehans ko odpir an je
in varnega mesta

KA RAK TERISTIKEKA RAK TERISTIKEKA RAK TERISTIKEKA RAK TERISTIKE
OKNAOKNAOKNAOKNA

ALU, trodelno okno,
sr ednje okno se

odpira okr og
vertikalne in

horizonta lne osi, levo
odpir an je, troslojno

iz olaci jsk o steklo ,
zunanja in  notr an ja

pol ica iz ALU (z unaj  z
odkapnim  robom )

ALU, enokrilno ok no,
okno se odpira  okr og

vertik alne osi ,
troslo jno izo lacijsko

stek lo , z unanja in
notran ja po lic a iz  ALU

(z unaj  z odkapnim
robom )

POPIS OK ENPOPIS OK ENPOPIS OK ENPOPIS OK EN

OZNA KA  VRA TOZNA KA  VRA TOZNA KA  VRA TOZNA KA  VRA T V1 V2

KOSKOSKOSKOS 1 1

VELIK OSTVELIK OSTVELIK OSTVELIK OST 4,00×3,60 4,00×4,50

TLORIS V RATTLORIS V RATTLORIS V RATTLORIS V RAT

SHEMA  V RATSHEMA  V RATSHEMA  V RATSHEMA  V RAT

POŽARNE ZAHTEV EPOŽARNE ZAHTEV EPOŽARNE ZAHTEV EPOŽARNE ZAHTEV E

Požarno odporna
gar ažna v rata,
razreda A 1 ter

odpornosti na ogenj
R30, okovje za

neovir ano odpiran je v
prim eru panike

Požarno odporna
gar ažna v rata,
razreda A 1 ter

odpornosti na ogenj
R30, okovje za

neovirano odpiranje v
pr imeru panike

KA RA K TERIS TIK EKA RA K TERIS TIK EKA RA K TERIS TIK EKA RA K TERIS TIK E
VRATVRATVRATVRAT

Hi trotekoča gar ažna
vrata, vroče

poc inkane
dvostenske lamele, z

vmesno proz orno
lamelo, nav ijan je
lamel v spria lno

konzolo, deta jl
vgradi tve pov zeti  po

ponudniku

Hi trotekoča gar ažna
vrata, vroče

poc inkane
dvostenske lamele, z

vmesno proz orno
lam elo, nav ijan je
lamel v spria lno

konz olo,deta jl
vgradi tv e povz eti  po

ponudniku

POPIS VRATPOPIS VRATPOPIS VRATPOPIS VRAT
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Vsebina risbe:

Vrsta načrta:

Atelje PRIZMA d.o.o.

Polona Jakšič,  univ. dipl. inž.  arh.
ZAPS 1680

Cesta maršala Tita 7

Projekt št :

Za vsako spremembo in prilagoditev je potrebno soglasje projektanta.
Glej vse dele projektne dokumentacije.

zakonodajo ali standardi,  oz iroma v primeru napak v načrtu, je izvajalec dolžan projektanta na to
V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke,

opozoriti in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo.

Investitor:

Načrt št:

Naziv objekta:

Vrsta projekta:

Merilo:

OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:

Mere kontrolirat i na objektu.
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Izdelal:

Datum:

Odgovorni proj ektant :

4270 Jesenice

JANUAR 2018 1:501:501:501:50
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Tlori s temelj ev  in kanalizaci jeTlori s temelj ev  in kanalizaci jeTlori s temelj ev  in kanalizaci jeTlori s temelj ev  in kanalizaci je
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CESTA M ARŠAL A T ITA 7CESTA M ARŠAL A T ITA 7CESTA M ARŠAL A T ITA 7CESTA M ARŠAL A T ITA 7
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OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:
- Temeljenje objekta se izvede delno s pasovnimi temelji na podložnem betonu, pod podložnim betonom se
izvede tamponsko nasutju debeline 30cm in zbitosti najmanj 80MPa.
- Temeljenje objekta se izvede delno s temeljno ploščo na trdi toplotni izolaciji 2x 10,00cm ter podložnem
betonu, pod podložnim betonom se izvede tamponsko nasut ju debeline 30cm in zbitos ti najmanj 80MPa.
- Podložni beton se izvede v debelini 10cm in v širini temelja + 5cm na vsako stran.
- Marka betona za temelje je C25/30.
 - Po izkopu gradbene jame teren obvezno pregleda geomehanik
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Vsebina risbe:

Vrsta načrta:

Atelje PRIZMA d.o.o.

Polona Jakšič,  univ. dipl. inž.  arh.
ZAPS 1680

Cesta maršala Tita 7

Projekt št :

Za vsako spremembo in prilagoditev je potrebno soglasje projektanta.
Glej vse dele projektne dokumentacije.

zakonodajo ali standardi,  oz iroma v primeru napak v načrtu, je izvajalec dolžan projektanta na to
V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke,

opozoriti in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo.

Investitor:

Načrt št:

Naziv objekta:

Vrsta projekta:

Merilo:

OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:

Mere kontrolirat i na objektu.
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Tlori s pri tl ičj aTlori s pri tl ičj aTlori s pri tl ičj aTlori s pri tl ičj a
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OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:
- Okna so kot ir ana zidarsko!- Okna so kot ir ana zidarsko!- Okna so kot ir ana zidarsko!- Okna so kot ir ana zidarsko!
- Viš ina parapeta oknov merj ena od kote f inal nega t laka.- Viš ina parapeta oknov merj ena od kote f inal nega t laka.- Viš ina parapeta oknov merj ena od kote f inal nega t laka.- Viš ina parapeta oknov merj ena od kote f inal nega t laka.
- Vrata so kot irana zi darsko. Viš ina kot irana od kote f inalnega t laka.- Vrata so kot irana zi darsko. Viš ina kot irana od kote f inalnega t laka.- Vrata so kot irana zi darsko. Viš ina kot irana od kote f inalnega t laka.- Vrata so kot irana zi darsko. Viš ina kot irana od kote f inalnega t laka.
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Vsebina risbe:

Vrsta načrta:

Atelje PRIZMA d.o.o.

Polona Jakšič, univ. dipl. inž.  arh.
ZAPS 1680

Cesta maršala Tita 7

Projekt št :

Za vsako spremembo in prilagoditev je potrebno soglasje projektanta.
Glej vse dele projektne dokumentacije.

zakonodajo ali standardi,  oziroma v primeru napak v načrtu, je izvajalec dolžan projektanta na to
V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke,

opozoriti in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo.

Investitor:

Načrt št:

Naziv objekta:

Vrsta projekta:

Merilo:

OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:

Mere kontrolirat i na objektu.
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Tlori s os tr eš jaTlori s os tr eš jaTlori s os tr eš jaTlori s os tr eš ja
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Vsebina risbe:

Vrsta načrta:

Atelje PRIZMA d.o.o.

Polona Jakšič,  univ. dipl. inž.  arh.
ZAPS 1680

Cesta maršala Tita 7

Projekt št :

Za vsako spremembo in prilagoditev je potrebno soglasje projektanta.
Glej vse dele projektne dokumentacije.

zakonodajo ali standardi,  oz iroma v primeru napak v načrtu, je izvajalec dolžan projektanta na to
V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke,

opozoriti in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo.

Investitor:
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Vsebina risbe:

Vrsta načrta:

Atelje PRIZMA d.o.o.

Polona Jakšič, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS 1680

Cesta maršala Tita 7

Projekt št:

Za vsako spremembo in prilagoditev je potrebno soglasje projektanta.
Glej vse dele projektne dokumentacije.

zakonodajo ali standardi, oziroma v  primeru napak v načrtu,  je izvajalec dolžan projektanta na to
V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v  skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke,

opozorit i in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo.

Invest itor:
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Naziv objekta:

Vrsta projekta:

Merilo:
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Obči na JeseniceObči na JeseniceObči na JeseniceObči na Jesenice
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Prerez A, CPrerez A, CPrerez A, CPrerez A, C
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PREREZ A PREREZ C

OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:
- Temeljenje objekta se izvede delno s pasovnimi temelji na podložnem betonu, pod podložnim betonom se
izvede tamponsko nasut ju debeline 30cm in zbitosti najmanj 80MPa.
- Temeljenje objekta se izvede delno s temeljno ploščo na trdi toplotni izolaciji 2x 10,00cm ter podložnem
betonu, pod podložnim betonom se izvede tamponsko nasutju debeline 30cm in zbitosti najmanj 80MPa.
- Podložni beton se izvede v debelini 10cm in v širini temelja + 5cm na vsako stran.
- Marka betona za temelje je C25/30.
 - Po izkopu gradbene jame teren obvezno pregleda geomehanik

OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:
- Okna so koti rana zidarsko!- Okna so koti rana zidarsko!- Okna so koti rana zidarsko!- Okna so koti rana zidarsko!
- Vi šina parapeta oknov  merjena od kote f inalnega t laka.- Vi šina parapeta oknov  merjena od kote f inalnega t laka.- Vi šina parapeta oknov  merjena od kote f inalnega t laka.- Vi šina parapeta oknov  merjena od kote f inalnega t laka.
- Vrata so kot irana zidarsko. Viš ina kot irana od kote fi nalnega tl aka.- Vrata so kot irana zidarsko. Viš ina kot irana od kote fi nalnega tl aka.- Vrata so kot irana zidarsko. Viš ina kot irana od kote fi nalnega tl aka.- Vrata so kot irana zidarsko. Viš ina kot irana od kote fi nalnega tl aka.

06/1806/1806/1806/18

Vsebina risbe:

Vrsta načrta:

Atelje PRIZMA d.o.o.

Polona Jakšič,  univ. dipl. inž.  arh.
ZAPS 1680

Cesta maršala Tita 7

Projekt št :

Za vsako spremembo in prilagoditev je potrebno soglasje projektanta.
Glej vse dele projektne dokumentacije.

zakonodajo ali standardi,  oz iroma v primeru napak v načrtu, je izvajalec dolžan projektanta na to
V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke,

opozoriti in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo.

Investitor:

Načrt št:

Naziv objekta:

Vrsta projekta:
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OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:
- Temeljenje objekta se izvede delno s pasovnimi temelji na podložnem betonu, pod podložnim betonom se
izvede tamponsko nasutju debeline 30cm in zbitosti najmanj 80MPa.
- Temeljenje objekta se izvede delno s temeljno ploščo na trdi toplotni izolaciji 2x 10,00cm ter podložnem
betonu, pod podložnim betonom se izvede tamponsko nasut ju debeline 30cm in zbitost i najmanj 80MPa.
- Podložni beton se izvede v debelini 10cm in v širini temelja + 5cm na vsako stran.
- Marka betona za temelje je C25/30.
 - Po izkopu gradbene jame teren obvezno pregleda geomehanik

OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:
- Okna so kot irana zidarsko!- Okna so kot irana zidarsko!- Okna so kot irana zidarsko!- Okna so kot irana zidarsko!
- Viš ina parapeta oknov m erj ena od kote f inalnega tl aka.- Viš ina parapeta oknov m erj ena od kote f inalnega tl aka.- Viš ina parapeta oknov m erj ena od kote f inalnega tl aka.- Viš ina parapeta oknov m erj ena od kote f inalnega tl aka.
- Vrata so koti rana zidarsko. Viši na kot irana od kote f inalnega t laka.- Vrata so koti rana zidarsko. Viši na kot irana od kote f inalnega t laka.- Vrata so koti rana zidarsko. Viši na kot irana od kote f inalnega t laka.- Vrata so koti rana zidarsko. Viši na kot irana od kote f inalnega t laka.
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Za vsako spremembo in prilagoditev je potrebno soglasje projektanta.
Glej vse dele projektne dokumentacije.

zakonodajo ali standardi, oziroma v  primeru napak v načrtu,  je izvajalec dolžan projektanta na to
V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v  skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke,

opozorit i in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo.
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Vzhodna in severna fasadaVzhodna in severna fasadaVzhodna in severna fasadaVzhodna in severna fasada
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Za vsako spremembo in prilagoditev je potrebno soglasje projektanta.
Glej vse dele projektne dokumentacije.

zakonodajo ali standardi,  oziroma v primeru napak v načrtu, je izvajalec dolžan projektanta na to
V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke,

opozoriti in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo.

Investitor:
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Vrsta projekta:

Merilo:
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JUŽNA FASADA

ZAHODNA FASADA

ZAHTEVE ZASNOVE POŽARNE VARNOSTIZAHTEVE ZASNOVE POŽARNE VARNOSTIZAHTEVE ZASNOVE POŽARNE VARNOSTIZAHTEVE ZASNOVE POŽARNE VARNOSTI
 - zakl jučni  zunanj i s loj obj ekta si likatni om et, odpornos ti  na ogenj A1 - zakl jučni  zunanj i s loj obj ekta si likatni om et, odpornos ti  na ogenj A1 - zakl jučni  zunanj i s loj obj ekta si likatni om et, odpornos ti  na ogenj A1 - zakl jučni  zunanj i s loj obj ekta si likatni om et, odpornos ti  na ogenj A1
- zaklj učni sloj  notr anjega zidu: na Z in S fasadni notranji z id obdel an z  zak ljučnim ometom odpornos ti  na- zaklj učni sloj  notr anjega zidu: na Z in S fasadni notranji z id obdel an z  zak ljučnim ometom odpornos ti  na- zaklj učni sloj  notr anjega zidu: na Z in S fasadni notranji z id obdel an z  zak ljučnim ometom odpornos ti  na- zaklj učni sloj  notr anjega zidu: na Z in S fasadni notranji z id obdel an z  zak ljučnim ometom odpornos ti  na
ogenj A1ogenj A1ogenj A1ogenj A1
 - j ek lena kons trukc ija ostrešja ter  nosil nih s tebrov brizgana s  prot ipožarni m premazom  raz reda vsaj R30 - j ek lena kons trukc ija ostrešja ter  nosil nih s tebrov brizgana s  prot ipožarni m premazom  raz reda vsaj R30 - j ek lena kons trukc ija ostrešja ter  nosil nih s tebrov brizgana s  prot ipožarni m premazom  raz reda vsaj R30 - j ek lena kons trukc ija ostrešja ter  nosil nih s tebrov brizgana s  prot ipožarni m premazom  raz reda vsaj R30
 - s trešni paneli  požarne odpornos ti  A1 - s trešni paneli  požarne odpornos ti  A1 - s trešni paneli  požarne odpornos ti  A1 - s trešni paneli  požarne odpornos ti  A1
 - k rit ina mora ustrezat i najmanj razredu B - k rit ina mora ustrezat i najmanj razredu B - k rit ina mora ustrezat i najmanj razredu B - k rit ina mora ustrezat i najmanj razredu B RO OF RO OF RO OF RO OF (t1) po standardu SIST EN 13501-5(t1) po standardu SIST EN 13501-5(t1) po standardu SIST EN 13501-5(t1) po standardu SIST EN 13501-5
- garažna vrata z odpor nost jo na ogenj  A1, opremljena z okov jem  za neovi rano odpi ranje v  primeru panike- garažna vrata z odpor nost jo na ogenj  A1, opremljena z okov jem  za neovi rano odpi ranje v  primeru panike- garažna vrata z odpor nost jo na ogenj  A1, opremljena z okov jem  za neovi rano odpi ranje v  primeru panike- garažna vrata z odpor nost jo na ogenj  A1, opremljena z okov jem  za neovi rano odpi ranje v  primeru panike
 - vgradnja oken na V fasado z m ehani zmom za ročno in električno odpiranje - vgradnja oken na V fasado z m ehani zmom za ročno in električno odpiranje - vgradnja oken na V fasado z m ehani zmom za ročno in električno odpiranje - vgradnja oken na V fasado z m ehani zmom za ročno in električno odpiranje
 - i nštal aci jski pr eboji  skozi požarne sektorje se zatesni  z materiali enake požarne odpornos ti kot s tene - i nštal aci jski pr eboji  skozi požarne sektorje se zatesni  z materiali enake požarne odpornos ti kot s tene - i nštal aci jski pr eboji  skozi požarne sektorje se zatesni  z materiali enake požarne odpornos ti kot s tene - i nštal aci jski pr eboji  skozi požarne sektorje se zatesni  z materiali enake požarne odpornos ti kot s tene

ZAHTEVE ZASNOVE POŽARNE VARNOSTIZAHTEVE ZASNOVE POŽARNE VARNOSTIZAHTEVE ZASNOVE POŽARNE VARNOSTIZAHTEVE ZASNOVE POŽARNE VARNOSTI
 - zak ljučni zunanji sloj  objekta s ili katni  omet, odpornost i na ogenj  A1 - zak ljučni zunanji sloj  objekta s ili katni  omet, odpornost i na ogenj  A1 - zak ljučni zunanji sloj  objekta s ili katni  omet, odpornost i na ogenj  A1 - zak ljučni zunanji sloj  objekta s ili katni  omet, odpornost i na ogenj  A1
- zak ljučni s loj notranjega zidu: na Z in S fasadni  notranji  zid obdelan z  zakl jučni m ometom  odpornost i na- zak ljučni s loj notranjega zidu: na Z in S fasadni  notranji  zid obdelan z  zakl jučni m ometom  odpornost i na- zak ljučni s loj notranjega zidu: na Z in S fasadni  notranji  zid obdelan z  zakl jučni m ometom  odpornost i na- zak ljučni s loj notranjega zidu: na Z in S fasadni  notranji  zid obdelan z  zakl jučni m ometom  odpornost i na
ogenj A1ogenj A1ogenj A1ogenj A1
 - jeklena konstrukcij a os treš ja ter nos ilnih stebrov  brizgana s prot ipožarnim premazom razreda vsaj R30 - jeklena konstrukcij a os treš ja ter nos ilnih stebrov  brizgana s prot ipožarnim premazom razreda vsaj R30 - jeklena konstrukcij a os treš ja ter nos ilnih stebrov  brizgana s prot ipožarnim premazom razreda vsaj R30 - jeklena konstrukcij a os treš ja ter nos ilnih stebrov  brizgana s prot ipožarnim premazom razreda vsaj R30
 - strešni paneli požarne odpor nost i A1 - strešni paneli požarne odpor nost i A1 - strešni paneli požarne odpor nost i A1 - strešni paneli požarne odpor nost i A1
 - kri ti na m ora us trezati  naj manj  razr edu B - kri ti na m ora us trezati  naj manj  razr edu B - kri ti na m ora us trezati  naj manj  razr edu B - kri ti na m ora us trezati  naj manj  razr edu B ROOF  ROOF  ROOF  ROOF  (t1) po s tandardu SIST EN 13501-5(t1) po s tandardu SIST EN 13501-5(t1) po s tandardu SIST EN 13501-5(t1) po s tandardu SIST EN 13501-5
- garažna v rata z odpornos tjo na ogenj A1, opreml jena z okovjem za neovirano odpiranje v pri meru panike- garažna v rata z odpornos tjo na ogenj A1, opreml jena z okovjem za neovirano odpiranje v pri meru panike- garažna v rata z odpornos tjo na ogenj A1, opreml jena z okovjem za neovirano odpiranje v pri meru panike- garažna v rata z odpornos tjo na ogenj A1, opreml jena z okovjem za neovirano odpiranje v pri meru panike
 - vgradnja oken na V fasado z mehanizmom  za ročno i n el ek tri čno odpi ranje - vgradnja oken na V fasado z mehanizmom  za ročno i n el ek tri čno odpi ranje - vgradnja oken na V fasado z mehanizmom  za ročno i n el ek tri čno odpi ranje - vgradnja oken na V fasado z mehanizmom  za ročno i n el ek tri čno odpi ranje
 - inš talacij ski  preboji skozi  požarne sek torj e se zatesni z mater ial i enake požarne odpor nost i kot stene - inš talacij ski  preboji skozi  požarne sek torj e se zatesni z mater ial i enake požarne odpor nost i kot stene - inš talacij ski  preboji skozi  požarne sek torj e se zatesni z mater ial i enake požarne odpor nost i kot stene - inš talacij ski  preboji skozi  požarne sek torj e se zatesni z mater ial i enake požarne odpor nost i kot stene
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zakonodajo ali standardi,  oziroma v primeru napak v načrtu, je izvajalec dolžan projektanta na to
V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke,

opozoriti in v soglasju s projektantom prilagodit i izvedbo.

Investitor:

Načrt  št:

Naziv objekta:

Vrsta projekta:

Merilo:

OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:OPOMBE:

Mere kontrolirati na objektu.

P
ro

st
or

 z
a

 e
vi

d
en

tir
an

je
  s

p
re

m
em

b

Izdelal:

Datum:

Odgovorni projektant :

4270 Jesenice

JANUAR 2018

mapa 1 :  Načrt  arhi tekturemapa 1 :  Načrt  arhi tekturemapa 1 :  Načrt  arhi tekturemapa 1 :  Načrt  arhi tekture

PZIPZIPZIPZI

GARSGARSGARSGARS

Obč ina JeseniceObč ina JeseniceObč ina JeseniceObč ina Jesenice
Ces ta železarjev 6Ces ta železarjev 6Ces ta železarjev 6Ces ta železarjev 6
4270 Jesenice4270 Jesenice4270 Jesenice4270 Jesenice

Sheme oken, sheme vratSheme oken, sheme vratSheme oken, sheme vratSheme oken, sheme vrat
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